Ведомость объемов работ на благоустройство объекта:
II этап строительства многоэтажный жилой дом № 3/2 по ГП

I. Благоустройство участка по плите покрытия парковки

Тип 1– Проезд и автостоянка из асфальтобетона
1. Песок, ГОСТ 8736-93, h=150 мм – 2414 кв.м. (362,1 куб.м)
2. Подстилающий слой из щебня  фр. 40-70 с расклинцовкой фр. 5-20, ГОСТ 8736-93, h=250 мм – 2414 кв.м. (603,5 куб.м)
3. Асфальтобетон пористый горячий на битуме БНД 60/90 крупнозернистый, марка II, ГОСТ 9128–84, h=60 мм – 2414 кв.м.
4. Асфальтобетон плотный горячий на битуме БНД 60/90 мелкозернистый, марка II, ГОСТ 9128–97, h=40 мм – 2414 кв.м.
5. Бортовой камень БР 100.30.15 (ГОСТ 6665-91, бетон) – 443,5 м.
Тип 2 – Тротуар из тротуарной плитки 
1. Подстилающий слой из щебня  фр. 5-20 утрамбованный в грунт, ГОСТ 8736-93, h=40 мм – 1060 кв.м. (42,4 куб.м)
2. Песок, ГОСТ 8736-93, h=100 мм – 1060 кв.м. (106 куб.м)
3. Тротуарная плитка  «Брусчатка» терракота, ТУ5746-001-65850643-2012,  h=60 мм – 605 кв.м.
4. Тротуарная плитка  «Брусчатка» песочный, ТУ5746-001-65850643-2012,  h=60 мм – 455 кв.м.
5. Бортовой камень БР 100.20.8 (ГОСТ 6665-91, бетон) – 422,5 м
Тип 4 – Площадки с наливным резиновым покрытием 
1. Подстилающий слой из щебня  фр. 5-20 утрамбованный в грунт, ГОСТ 8736-93, h=50 мм – 369 кв.м. (18,45 куб.м)
2. Бетон В15 ГОСТ 26633-91 армирован. сеткой 10АIII 150*150мм, h=100 мм – 369 кв.м.
3. Праймер полиуретановый– 369 кв.м.
4. Наливное резиновое покрытие, h=20 мм – 369 кв.м.
5. Бортовой камень БР 100.20.8 (ГОСТ 6665-91, бетон) – 85,5 м

Тип 5 – Площадки с гравийно-песчаным покрытием 
1. Песок, ГОСТ 8736-93, h=100 мм – 500 кв.м. (5 куб.м)
2. Гравийно-песчаная смесь по ГОСТ 23735-79, h=100 мм – 500 кв.м.
3. Бортовой камень БР 100.20.8 (ГОСТ 6665-91, бетон) – 88,5 м

Устройство  подготовки под газонное покрытие и цветники
1. Геотекстиль иглопробивной термообработанный ТехноНИКОЛЬ,– 98,5 кв.м.
2. Растительный грунт, h=150 мм – 2684 кв.м. (402,6 куб.м)


Устройство отмостки
1. Отмостка бетонная, В7,5 шириной 1000 мм, h=100 мм – 119 кв.м.


II. Установка бордюрного камня

Бордюрные камни устанавливаются на подушку из бетона B15 F200 W2 ГОСТ 26633-2012.

	Бортовой камень БР 100.30.15
(ГОСТ 6665-91, бетон)
	Бортовой камень БР 100.20.8
(ГОСТ 6665-91, бетон)
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	Общее количество – 443,5 м
	Общее количество – 596,5 м
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