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Насосная установка пожаротушения
Hydro MX 1/1 2CR32-7 N=15кВт
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Стадия Листов
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Подпись
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22/13-4/2-15-ВК

Проверил
Выполнил

Н.контроль
ООО МЖК "Энергетик"

Многоквартирный многоэтажный
дом №4/2 по ГП.

(IV-ый этап строительства)

Многоквартирные многоэтажные дома с помещениями общественного
назначения и подземной автостоянкой по ул. 2-я Марата в Первомайском

районе г. Новосибирска
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Соснин

Схемы систем В2, К2, К3.
Узел 2

Соснин
Федорчук

Ø100

0,02

-2,440

-2,820
К3 -2,440

Приямок N1600х600х900(h)
по черт. КЖНасос Гном 6-10

Насос Гном 6-10 Приямок N2 600х600х900(h)
по черт. КЖ

  На схеме В2 даны отметки оси трубы, на схемах К2,К3  показаны отметки низа трубы..

К3

В2

Ø32

  Описание работы дренажных
насосов:

  Насосы "ГНОМ 6-10" (подача 6м3 /час, напор 10,0 м, мощность 0,60
кВт(2шт.)установлены в приямках и предназначены для отвода

случайных стоков из насосной станции пожаротушения  и помещения
ИТП.

Включение насоса местное.
Отключение насоса местное и автоматическое  при достижении

минимального уровня стоков в приямке.

Описание работы повысительных
насосов

    Для повышения давления в сети противопожарного водопровода
принята насосная установка  из 2-х насосов  HYDRO MX 1/1
2CR32-7(1раб., 1рез.), N=15кВт, подача-32м3/ч, напор 90м.

Управление работой пожарных насосов -местное и дистанционное от
кнопок у пожарных  кранов. Одновременно выдается импульс на

открытие задвижки с электроприводом ,  расположенной на обводной
линии водомерного узла. Включение резервного насоса - при  падении
давления в напорном трубопроводе ниже 0,25МПа и неисправности

рабочего. Сигналы о работе насосов  вынесены на пульт сигнализации,
размещенный в помещении консъержа.

    Отключение насосов -местное.
      Насосы комплектуются на общей фундаментной раме с общей
трубной обвязкой, центральным прибором управления, датчиками

давления, кабельной разводкой.
   Задвижка с электроприводом N1 установлена на обводной линии

водомерного узла. Рабочее положение задвижки "закрыто". Задвижка
открывается дистанционно от кнопок у пожарных кранов  и

автоматически-при падении давления в противопожарном водопроводе
дома .Включение пожарных насосов производится через 1,5 мин . после

открытия задвижки .
   Задвижки с электроприводом N2,3 марки 30ч906бр Ду=80 мм (2 шт .)
установлены на патрубках подключения пожарных машин . Рабочее

положение задвижек "закрыто". Открытие задвижек местное и
дистанционное от кнопок , расположенных снаружи здания .
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3 уголка 75х5
L=80

Приварить к трубе 
 при монтаже

Раструбные стыки заделать эластичным
 герметиком до устройства изоляции
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