
    В1     -  Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный

    В1.1    -  Водопровод хозяйственно-питьевой первой зоны

    К1    -  Канализация бытовая

    К2    -  Канализация дождевая

    К3    -  Канализация дренажная, самотечная

    В1.2   -  Водопровод хозяйственно-питьевой второй зоны

    Т3.1   -  Трубопровод горячего водоснабжения первой зоны, подающий

   Т4.1   -  Трубопровод горячего водоснабжения первой зоны, циркуляционный

    В2    -  Водопровод противопожарный 

    Т3.2   - Трубопровод горячего водоснабжения второй зоны, подающий

   Т4.2  - Трубопровод горячего водоснабжения второй зоны, циркуляционный

    К3Н   -  Канализация дренажная, напорная

Общие указания

Условные обозначения

СНиП 3.05.01-85 +

СНиП 3.05.01-85

+СНиП 3.05.01-85

Примечание
нет(-)
дим(+)
Необхо-

Наименование актов

Перечень документации, предъявляемой  при приемке систем

Акт приемки системы водоснабжения

канализации и регулировки санприборов

+

Акт испытаний на герметичность напорных 

канализации и самотечных трубопроводов

Акт испытаний систем внутренней 

Ссылочные документы

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий и

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

материалов

Обозначение Наименование Примечание

Серия 5.900-7 Опорные конструкции и средства крепления

стальных трубопроводов внутренних

санитарно-технических систем

Общие данные

Наименование Примечание
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

План техподвала

План 1 этажа.

План 2-12 этажей. 

План 14-25-го этажей

План кровли

Схема системы В1.1. Водомерный узел N1

Схемы систем  В2, К2, К3. Узел 2

Схема cистемы К1

 трубопроводов

   Данный проект разработан на основании архитектурно -строительных чертежей,

выполненных ООО МЖК "Энергетик".

Проектом предусмотрено устройство сетей  хозяйственно -питьевого,

противопожарного, горячего водоснабжения, бытовой, дождевой и дренажной канализации .

Согласно СП 10.13130.2009* "Внутренний противопожарный водопровод " табл.1

расход   воды на  внутреннее пожаротушение жилого дома  составляет 7,8л/с (3струи по 2,9

л/с) . В здании устанавливаются пожарные краны диаметром 50мм со вспрыском

наконечника  пожарного ствола 16мм, с пожарными рукавами длиной 20м.  Для снижения

избыточного давления в сети пожарного водопровода между пожарным краном и

соединительной головкой с 1-го по 22-й этажи установлены диафрагмы .

    В квартирах на сети хозяйственно -питьевого водопровода предусмотрено устройство

систем поквартирного пожаротушения .

 Противопожарный водопровод имеет два выведенных наружу   пожарных патрубка с

соединительной головкой Ø80 для присоединения рукавов пожарных   машин .

     Для обеспечения необходимого напора в сети хозяйственно -питьевого и

противопожарного   водопровода в технических помещениях  устанавливаются насосные

установки повышения давления .

   Проектом предусматривается зонное водоснабжение хозяйственно-питьевого

водопровода:

-   I зона - 1-13 этажи жилого дома от повысительных насосных установок 1-й зоны.

-   II зона - 14-25  этажи жилого дома от повысительных насосных  установок  2-й зоны.

   Горячее водоснабжение производится по зонам аналогично системе холодного

водоснабжения.

   На вводе водопровода установлен общий водомер типа ПРЭМ (см. отдельный проект).

    Магистральные трубопроводы и стояки холодного , горячего и противопожарного

водоснабжения выполняются  из  стальных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.

         Магистральные трубопроводы ,стояки и выпуски бытовой  канализации -из

полипропиленовых труб "SINIKON" повышенной шумоизоляции  .  При пересечении с

перекрытиями трубопроводы канализации поместить в  противопожарные муфты "Огракс".

 Трубопровод  системы  К3 , проложенный в земле, выполняется из чугунных  труб по

ГОСТ 6942-98*.

  Сети системы К2  запроектированы из стальных водогазопроводных    оцинкованных

труб  по ГОСТ 3262-75*.

   Сбор стоков от случайных и аварийных проливов в помещениях ИТП и насосной станции

осуществляется  посредством приямков и установленных в них насосов ГНОМ 6-10 с

последующей откачкой в систему бытовой канализации .

  Трубопроводы систем водоснабжения крепить к строительным конструкциям с   помощью

подвесных опор и хомутов так , чтобы трубы не примыкали к поверхности   строительных

конструкций.

   Места прохода стояков через перекрытия уплотнить негорючим материалом , а    затем

заделать цементным раствором .

    Магистральные трубопроводы и стояки систем В1, Т3, Т4,  а также трубопроводы

систем К1, К2, прокладываемые на техническом этаже изолировать трубчатой изоляцией

"Tilit "толщиной 13мм.

 Наружные поверхности стальных опорных    конструкций    покрыть эмалью ПФ 115 ГОСТ

6465-76* за 2 раза по грунтовке ГФ 021  ГОСТ    25129-82*   (общей  толщиной 55 мкм).

 Монтаж  и крепление внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения

производить в  соответствии  со СНиП 3.05.01-85 " Внутренние санитарно-технические

системы" и  СП  40-102-2000.

Серия 4.900-10, выпуск 1 Трубы и их соединения

Схема систем Т3.1, Т4.1 . Водомерные узлы N5, 6. 

22/13-4/2-15-ВК.С

Водомерные узлыСерия 5.901-1 СНиП 3.05.01-85 +Акт приемки водомерного узла

СНиП 3.05.01-85 +Акт гидравлического испытания

напорного мембранного бака

Основные показатели по чертежам водопровода

Водопровод хозяй-
ственно-питьевой,всего 

62,40 4,129,99

Наименование
систем

Потребный
напор на
вводе, м

Расчетный расход
Примечание

Установл.
мощность
э/двигат.,
кВтм/сут. м/ч л/с

при
пожаре

3 3

(3х2,9)противопожарный

76,0

144,00* 7,0917,41

Горячее водоснабжение

Канализация быто-
вая 

Переодич.

и канализации

3х2,2

- - 0,20

Водопровод 

дренажная
Канализация 

Канализация 
дождевая 4,60

С учетом при-
готовления 
горячей воды
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11

12

Схема системы В1.2 . Водомерные узлы N3, 4

Схема систем Т3.2, Т4.2 . 

13

План 13 этажа. Вид А, Б 

План технического этажа

14

14

Многоквартирные многоэтажные дома с помещениями общественного
назначения и подземной автостоянкой по ул . 2-я Марата в Первомайском

районе г. Новосибирска

8,7л/с

в том числе:

1-я зона

2-я зона 111,0

48,01-я зона

2-я зона 85,0

75,00 3,658,98

69,00 3,448,43

всего, в том числе:

Расход со знаком  "   "  указан без учета воды на поливку*

- - -

3х3,0

2х15

2х0,75

- -

32,50 2,115,16

29,90 2,014,83

144,00 8,6917,41

100,0


