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CХЕМА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

КВАРТИРЫ № 2501 ( С 1 по 25 этажи)
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CХЕМА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

КВАРТИРЫ № 0101 НА ОТМ. 0.000
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 ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ ( СТ.10)
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2.   Точками показаны места присоединения магистралей к стоякам .
1.   На каждом этаже смотри узел А .

3.   Нумерация квартир соответствует номеру стояка .А число перед номером квартиры
соответствует номеру этажа . (Например 2501 - двадцать пятый этаж , квартира №1)
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Примечание:
1. На верхнем этаже все стояки имеют автоматическое воздухоудаление (см. стояк 1).
2. Стояки Т1  и Т2  заизолировать "Тилит" 9 мм, трубы горизонтальной разводки
заизолировать "Тилит" 6 мм (см. спецификацию).
3. Трубопроводы, проходящие через перекрытия и стены проложить в гильзах из
негорючих материалов .
4. Гильзы расположить на 20 мм выше уровня чистого пола , а снизу на уровне потолка .
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ООО МЖК Энергетик

22/13-4/2-15-ОВ

Многоквартирный многоэтажный

дом №4/2 по ГП.

(IV-ый этап строительства )

Многоквартирные многоэтажные дома с помещениями

общественного назначения и подземной автостоянкой по ул . 2-я

Марата в Первомайском районе г . Новосибирска

Клапан
балансир. Ø50


