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1.  Все трубопроводы системы отопления
выполнены из стальных водогазопроводных
труб по ГОСТ 3262-75 и электросварных
по ГОСТ 10704-91 на сварке.
2.  Крепление трубопроводов выполнено на
подвесках через каждые 2 метра.
3.  Магистральные трубопроводы изолируются
изоляцией "Тилит" толщиной 13 мм,
стояки (подающий и обратный) изолируются
изоляцией "Тилит" толщиной 9 мм.
Неизолированные трубопроводы после
монтажа окрасить масляной краской за 2 раза.
4.  Компенсация тепловых удлинений за счет
углов поворотов трубопроводов.
5.  Сброс воды из трубопроводов выполняется
в дренажный трубопровод     25(ц), выполнен-
ный из оцинкованных труб.
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6.    Для регулировки стояков на подающих
стояках(Т  )-установить клапан балансировочный
"Cimberio" Ø 50 мм (см. узел Б).
7.    Для сброса воды из всех стояков -Т  и Т2 , у
их основания поставить кр.шар. Ø 15 мм со
штуцером для шланга. (см. узел Б).
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ООО МЖК Энергетик

22/13-4/2-15-ОВ

Многоквартирный многоэтажный

дом №4/2 по ГП.

(IV-ый этап строительства)

Многоквартирные многоэтажные дома с помещениями

общественного назначения и подземной автостоянкой по ул . 2-я

Марата в Первомайском районе г . Новосибирска
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